
 

 

Traktorom pokretana centrifugalna pumpa s ručnom rotacijom 

Tractor driven centrifugal pump with manual rotation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATN pumpa, opremljena centrifugalnom 

hidraulikom, jamči visoku modulaciju 

pumpanja i veliku fleksibilnost korištenja 

čak i pri niskom uranjanju. Ručno podesiva 

horizontalna tlačna cijev s hidrauličkim 

podizanjem nudi maksimalnu 

jednostavnost prilagodbe konfiguraciji 

pumpanja. 

ATN pump, a centrifugal type of pump, 

grants high modulability when pumping 

and great flexibility of use even with low 

submergence. The delivery pipe, manually 

adjustable in horizontal with hydraulic lifting, 

offers maximum simplicity to adapt 

to the specific pumping configuration. 

 

 

ZNAČAJKE | FEATURES 

Model 

Model 

o/min 

RPM 

P 

[ kW ] 

Q [ l/s ] 150 200 250 300 350 400 450 500 

Q [ l/min ] 9000 12000 15000 18000 21000 24000 27000 30000 

Q [ m3/h ] 540 720 900 1080 1260 1440 1620 1800 

ATN 25 540 35 
P  [ kW ] 19,5 21,5 22      

H [ m ] 6,2 5 3,2      

ATN 30 540 40 
P  [ kW ] 22 23 25 26     

H [ m ] 7,5 6,4 5,3 3,6     

ATN 35 540 52 
P  [ kW ] 28 29 30 31 31 31,5 32  

H [ m ] 7,6 7,1 6,4 5,6 4,7 3,6 2,3  

ATN 40 540 62 
P  [ kW ] 33,5 35 36 37 38 38,5 39 39 

H [ m ] 8,4 8 7,4 6,7 5,9 5 3,9 2,7 

 
 

 

DIMENZIJE | DIMENSIONS 

Model 

Model 

D 

[ mm ] 

Okvir 
Frame 

[ m ] 

H 

[ m ] 

A 

[ mm ] 

B 

[ mm ] 

Težina 
Weight 

[ kg ] 

ATN 25 250 

3 1,5 3350 2810 310 

4 2,3 4350 3810 350 

5 3,1 5350 4810 410 

6 3,8 6350 5810 480 

ATN 30 300 

3 1,6 3400 2825 330 

4 2,3 4400 3825 420 

5 3,1 5400 4825 470 

6 3,9 6400 5825 570 

 

ATN 35 350 

3 1,7 3600 2805 440 

4 2,5 4600 3805 550 

5 3,2 5600 4805 610 

6 4 6600 5805 680 

 

ATN 40 400 

3 1,7 3600 2855 500 

4 2,5 4600 3855 610 

5 3,2 5600 4855 670 

6 4 6600 5855 770 
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