Traktorom pokretana centrifugalna pumpa s hidraulickom rotacijom i
teleskopskom tlaénom cijevi
Tractor driven centrifugal pump with hydraulic rotation and telescopic pipe
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Pupma ATS, opremljena centrifugalnom ATS pump, a centrifugal type of pump,
hidraulikom, osigurava visoku modulaciju grants high modulability when pumping
pumpanja i veliku fleksibilnost koriStenja, and great flexibility of use even with low
cak i pri niskim razinama urona. submergence. The hydraulically adjustable
Hidrauli¢ki podesiva tla¢na cijev s delivery pipe with a hydraulic telescopic pipe
teleskopskom hidrauli¢cnom cijevi od 1,5 m extensible of 1,5 meters grants the best
osigurava maksimalnu prilagodljivost, adaptability, suiting with precision to
precizno se prilagodavajuci raznim radnim the different working configurations.
konfiguracijama.
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j DIMENZIJE | DIVENSIONS
Okvir Tezina
Tﬂ"‘:’e; [ml:“] Frame [:‘] [m‘:n] [mBm] Weight / \
ode [m] [kg] 7
3,5 19 3900 3375 570
ATS 30 300 4 23 4400 3825 620
5 3,1 5400 4825 670
35 2,1 4100 3410 580
ATS 35 350 4 2,5 4600 3910 760
5 3.2 5600 4910 820
3,5 2,1 4100 3470 760
ATS 40 400 4 2,5 4600 3970 800
5 3.2 5600 4970 880
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