
 
 

Traktorom pokretana vertikalna pumpa 
Tractor driven vertical pump 

 
 

 
 LVT pumpa isporučuje najveće performanse u ponudi 
iskorištavajući snagu traktora. Opremljena podesivom 
miješajućom mlaznicom, osigurava učinkovitu 
homogenizaciju svih taloga prisutnih u obrađenoj 
tekućini. Kolica, dostupna kao dodatak, omogućuju 
postavljanje pumpe na više lokacija, čime se postiže 
znatna svestranost. 
Pumpa LVT je također dostupna u verziji s 
hidrauličnim aktuatorom za ventil miješajuće 
mlaznice. 

 

 
LVT pump offers the highest performance of the range 
by exploiting tractor’s power. Equipped with an adjustable 
mixing nozzle, it allows an effective homogenization 
of sedimentation present in the liquid to be handled. 
The trolley, available as an accessory, enables moving up 
granting great versatility. 
LVT pump is also available in the version with hydraulic 
actuator of the mixing nozzle valve. 

 
 
 
 

 
ZNAČAJKE | FEATURES 

Model 
Model 

o/min - RPM 
P Max 
[ kW ] 

Q [ l/s ] 25 40 55 70 85 100 115 130 145 160 175 190 

PTO Pumpa 
Pump 

Q [ l/min ] 1500 2400 3300 4200 5100 6000 6900 7800 8700 9600 10500 11400 
Q [ m3/h ] 90 144 198 252 306 360 414 468 522 576 630 684 

LVT 12 540 1600 40 
P  [ kW ] 14,5 14,8 15,2 16 17,5 19,5       
H [ m ] 23 21 19 16 13 9       

LVT 15 540 1600 60 
P  [ kW ] 28 29 29 30 30 32 34 37 40    
H [ m ] 31 29 27 25 23 20 17 14 11    

LVT 15 900 1800 80 
P  [ kW ]  40 41 42 42 42 43 45 48 52   
H [ m ]  37 35 33 30 27 24 21 17 13   

LVT 20 1000 2000 100 
P  [ kW ]   54 55 56 57 58 61 64 67 71 75 
H [ m ]   43 41 38 35 32 29 25 21 17 13 

 
 
 
 
 
 

 
DIMENZIJE | DIMENSIONS 

Model 
Model 

D 
[ mm ] 

Duljina 
Lengh 
[ m ] 

H 
[ m ] 

A 
[ mm ] 

B 
[ mm ] 

C 
[ mm ] 

E 
[ mm ] 

Težina 
Weight 
[ kg ] 

 
 

 
LVT 12 

 
 

 
120 

2 1,3 ÷ 1,8 2360 2590  
 

 
520 

710 190 
2,5 1,8 ÷ 2,3 2860 3090 860 200 
3 2,3 ÷ 2,8 3360 3590 1010 210 

3,5 2,8 ÷ 3,3 3860 4090 1160 220 
4 3,3 ÷ 3,8 4360 4590 1310 230 

4,5 3,8 ÷ 4,3 4860 5090 1460 240 
5 4,3 ÷ 4,8 5360 5590 1610 250 

 
 
 

LVT 15 

 
 

 
150 

2 1,3 ÷ 1,8 2310 2550  
 

 
580 

720 220 
2,5 1,8 ÷ 2,3 2810 3050 870 230 
3 2,3 ÷ 2,8 3310 3550 1020 240 

3,5 2,8 ÷ 3,3 3810 4050 1170 250 
4 3,3 ÷ 3,8 4310 4550 1320 265 

4,5 3,8 ÷ 4,3 4810 5050 1470 275 
5 4,3 ÷ 4,8 5310 5550 1620 290 

 
 

 
LVT 20 

 
 

 
200 

2 1,3 ÷ 1,8 2310 2590  
 

 
605 

900 220 
2,5 1,8 ÷ 2,3 2810 3090 900 235 
3 2,3 ÷ 2,8 3310 3590 1020 250 

3,5 2,8 ÷ 3,3 3810 4090 1170 265 
4 3,3 ÷ 3,8 4310 4590 1320 280 

4,5 3,8 ÷ 4,3 4810 5090 1470 295 
5 4,3 ÷ 4,8 5310 5590 1620 310 

D 

[MIN] 

 
A 

 

H 

 

  

RA
W

 F
LU

ID
 M

OT
IO

N 
PU

M
PE

 S
A 

SJ
EK

AČ
EM

 
CH

OP
PE

R 
PU

MP
S LVT 

| 


	Traktorom pokretana vertikalna pumpa
	Tractor driven vertical pump




