
 

 

Traktorom pokretan stupni mikser 

Tractor driven mixer with column 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Mikser MFN kombinira robusnost i 

praktičnost u svojoj strukturi: sastavljen od 

stupa kvadratnog presjeka i hidraulički 

podesive ruke, omogućuje homogenizaciju 

gnojnice u podignutim spremnicima; pogon 

traktora jamči maksimalnu snagu i 

svestranost. 

MFN mixer combines in its structure both sturdiness 

and ease of use: made up of a square column 

and a hydraulically adjustable arm, it allows 

slurry homogenization in above-ground tanks; 

tractor drive grants full power and versatility.  

 
 

 

ZNAČAJKE | FEATURE S 

Model 

Model 

o/min 

RPM 

P Max 

[ kW ] 

Q 

[ mc/h ] 

D 

[ mm ] 

C 

[ mm ] 

H1 Max 

[ m ] 

Ruka 
Arm 

[ m ] 

H2 

[ m ] 

A 

[ mm ] 

B Max 

[ mm ] 

Težina 
Weight 
[ kg ] 

 

MFN 2 

 
540 

 
30÷60 

 

4100 

 
600 

 
2300 

 
2 

6 4,2 6200 3200 630 

7 4,7 7200 3800 710 

8 5,2 8200 4400 730 

 

MFN 2,5 

 
540 

 
30÷60 

 

4100 

 
600 

 
2800 

 
2,5 

6 4,2 6200 3200 650 

7 4,7 7200 3800 700 

8 5,2 8200 4400 750 

 

MFN 3 

 
540 

 
30÷60 

 

4100 

 
600 

 
3300 

 
3 

6 4,2 6200 3200 730 

7 4,7 7200 3800 750 

8 5,2 8200 4400 770 

 

MFN 3,5 
 

540 
 

30÷60 
 

4100 

 
600 

 
3800 

 
3,5 

6 4,2 6200 3200 770 

7 4,7 7200 3800 800 

8 5,2 8200 4400 820 

MFN 4 540 30÷60 4100 600 4300 4 
7 4,7 7200 3700 820 

8 5,2 8200 4400 840 

MFN 4,5 540 30÷60 4100 600 4800 4,5 
7 4,7 7200 3800 840 

8 5,2 8200 4400 860 

MFN 5 540 30÷60 4100 600 5300 5 8 5,2 8200 4400 880 

MFN 5,5 540 30÷60 4100 600 5800 5,5 8 5,2 8200 4400 900 

MFN 6 540 30÷60 4100 600 6300 6 8 5,2 8200 4400 940 
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