
 

 

Traktorom pokretan mikser s hidrauličkom 

rotacijom stupa 

Tractor driven mixer with hydraulic rotation 
of the column 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Mikser MFR omogućuje homogenizaciju gnojnice 

u podignutim spremnicima; nudi izvanrednu 

čvrstoću i fleksibilnost iskorištavanjem pogonske 

snage traktora, čak i pri rukovanju gustom 

gnojnicom koja sadrži krute i vlaknaste tvari. Osim 

što je opremljen hidraulički podesivom rukom, 

također ima mogućnost hidrauličkog okretanja 

stupa, za veću jednostavnost korištenja kada je 

manevriranje ograničeno. 

 

ZNAČ A J KE | FEATURE S 

MFR mixer allows slurry homogenization in above-

ground tanks; it offers great sturdiness and flexibility 

by exploiting tractor’s power, even in the presence 

of thick sewage containing solid and fibrous matters. 

Besides being equipped with a hydraulically 

adjustable arm, it is characterized by a column 

that can be hydraulically turned for a better ease 

of use in absence of operating space. 
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MFR 2 

 
540 

 
30÷60 

 

4100 

 
600 

 
2 

 
2380 

6 4,2 6200 3120 725 

7 4,7 7200 3720 805 

8 5,2 8200 4320 825 

 

MFR 2,5 

 
540 

 
30÷60 

 

4100 

 
600 

 
2,5 

 
2880 

6 4,2 6200 3120 745 

7 4,7 7200 3720 795 

8 5,2 8200 4320 845 

 

MFR 3 

 
540 

 
30÷60 

 

4100 

 
600 

 
3 

 
3380 

6 4,2 6200 3120 825 

7 4,7 7200 3720 845 

8 5,2 8200 4320 865 

 

MFR 3,5 
 

540 
 

30÷60 
 

4100 

 
600 

 
3,5 

 
3880 

6 4,2 6200 3120 865 

7 4,7 7200 3720 895 

8 5,2 8200 4320 915 
 

 
H1 

97° 

55° 

 

H2 

D 

R
A

W
 F

LU
ID

 M
O

TI
O

N
 

| 
M

IS
C

E
L

A
T

O
R

I 
M

IX
ER

S 

MFR 


